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Duty Cycle Converter 
 

16bit korekční PWM stmívač řízený PWM signálem. 
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Popis zařízení: 

 Výrobek Duty-Cycle Converter slouží k převodu PWM signálu stmívače na velmi 
jemnou 16bit PWM s korekční převodní křivkou. Jinak lze výrobek také nazvat jako „PWM 
stmívač řízený PWM signálem“. Tímto zařízením můžeme nastavit například velmi slabý 
(žhnoucí) svit LED pásku. Výstupní frekvence PWM je 244Hz. Minimální svit je možné nastavit 
otočným potenciometrem ve 128 krocích s rozlišením jednoho dílku PWM (nastavení 
minimálního pulzu 125ns...16us). Výstupní PWM je pozitivního charakteru (spíná plus). 
Výrobek je doporučen používat s výrobkem DOUBLE-DIMMER v případech, kdy chceme 
dosáhnout velmi malého svitu světelného zdroje (např. podsvětlení kokpitu). 
 Výrobek se uchycuje dvěma šrouby M3 a to buď na povrch, nebo jej lze zapustit do 
otvoru. K výrobku se připojí napájení, stmívač (zdroj PWM) a zátěž (např. LED pásek, viz. obr. 
3). Při uvedení do provozu nastavte malým plochým šroubovákem ještě minimální 
požadovanou střídu výstupní PWM (offset) otočným potenciometrem z boční strany výrobku. 

Tento výrobek není schválen pro instalaci do certifikovaných letounů. Výrobek nemá 

TSO certifikaci. 

Elektrické parametry:  
Parametr min typicky max jednotka poznámka 

Napájecí napětí VCC 9 (9,5*) 12 15 VDC *9,5V viz. Ochrana proti podpětí. 

Spotřeba bez zátěže 8 12 20 mA  

Napětí vstupní PWM (H) 6 12 15 V vyhodnocení stavu H 

Napětí vstupní PWM (L) -0,2 0 3 V vyhodnocení stavu L 

Spotřeba vstupní PWM 2 3,5 5 mA 100% duty 

Frekvence vstupní PWM 70 122 700 Hz 122Hz má výrobek doubledimmer 

Střída vstupní PWM 0 - 100 % pod 1,5 % je výstup 0 % 

Druh vstupní PWM - pozitivní - - Spínané plus 

Převod PWM-16bitPWM - dle převodní 
křivky 

- - viz. obr. 2 

Vstupní PWM – zařízení zapnuto 1,5  100 %  

Napětí výstupní PWM 0 - VCC V  

Maximální zatížení výstupu 0 - 1,25 A při 100% střídě 

Frekvence výstupní PWM 240 244 248 Hz  

Druh výstupní PWM  pozitivní   spínané plus 

Počet kanálů  1    

Ochrana proti přepětí - - 16 V obnovení funkce při 15V 

Ochrana proti podpětí 8,5V - -  obnovení funkce při 9,5 V 

Ochrana výstupu před 
přetížením (zkratem) 

- - 1,5 A vypnutí výstupu na 10s 

Ochrana proti přepólování - ANO - -  

Vnitřní jištění výrobku - 1,85 - A integrovaná vratná pojistka 

Ochrana proti přehřátí do 60°C => 100% PWM out;  
60°C - 70°C => 90% PWM out; návrat při 31°C 
70°C - 80°C => 80% PWM out; návrat při 41°C 
80°C - 90°C => 40% PWM out; návrat při 51°C 

90°C - 100°C => 20% PWM out; návrat při 61°C 
nad 100°C => 0% PWM out; návrat při 71°C 

- Omezení výstupní PWM 
s automatickým obnovením původní 
PWM po vychladnutí výrobku. 
Obnovení PWM dochází pouze o jeden 
krok (např. z omezení 20% přejdeme po 
vychladnutí do omezení na 40%...) 

Nastavení minimální střídy 
(offsetu) 

125n - 16µ s (Minimální šířka pulzu PWM) 
Potenciometrem v rozmezí 128 kroků.. 
Pro nastavení použijte malý plochý 
šroubovák (viz. obr. 1). Potenciometr 
má nekonečno otáček. Funkční počet 
otáček 28±2ot. Tedy otočením o 0,23ot 
(¼otáčky) se výstup změní o 125ns. Při 
změně směru otáčení je na 
potenciometru 1,5otáčky „mrtvá 
(bezreakční)“ zóna.  
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Nastavení minimální střídy PWM: 

 

 
Obr. 1 Nastavení minimální výstupní střídy 

 

Převodní charakteristika převodu: 

 
Obr. 2 Převodní charakteristika výrobku 

Mechanické rozměry: 
Parametr hodnota jednotka poznámka 

Šířka 41 mm viz. obr. 5, 6, 7 a 8 - rozměry 
zařízení Hloubka 44,5 mm 

Výška 27,5 mm 

Montážní otvory M3 mm 

Otvor pro zapuštění (volitelně) 41,5 x 32 mm 

Hmotnost 30 g  

Průřez kabelů 0,34 a 0,5 mm2 22AWG a 20AWG 

Délka přívodních vodičů 35 cm ± 5 cm 

 

Legenda zapojení vodičů 
Název Označení Barva vodiče Průřez vodiče 

Napájení + VCC Žlutá 0,5 mm2 (20AWG) 

Napájení - GND Černá 0,5 mm2 (20AWG) 

Vstup PWM + PWM IN + Oranžová 0,34 mm2 (22AWG) 

Vstup PWM - PWM IN - Zelená 0,34 mm2 (22AWG) 

Výstup PWM+ PWM OUT + Červená 0,34 mm2 (22AWG) 

Výstup PWM- PWM OUT - Modrá 0,34 mm2 (22AWG) 
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Schéma zapojení: 

 
Obr. 3 Schéma zapojení 

 

Náhled na výrobek: 

 

                                            
Obr. 4 Náhled na výrobek 

Rozměry zařízení: 

 
Obr.5 Délka výstupních kabelů (mm) 

 

 
Obr. 6 Rozměry krabičky (mm) 

50 

Kabelový oplet Volné vodiče 
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Obr. 7 Instalační otvory a) na povrch b) zapuštění do otvoru 

 

Znázornění možností instalace výrobku: 

 

 
 

Obr. 8 Znázornění instalace a) na povrch b) zapuštění do otvoru 

 

Provozní podmínky: 

 

 

 

parametr hodnota jednotka poznámka 

Pracovní teplota -30 ÷ 60 °C  

Vlhkost 20 ÷ 85 % RH  

Atm. Tlak 800 ÷ 1100 hPa  

Stupeň krytí IP20 -  

Typ montáže přišroubováním na povrch / do 
otvoru 

- Šroub velikosti max. M3 

Pracovní poloha libovolná -  
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Důležitá upozornění: 
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Duty-Cycle Converter. Pro pohodlné a bezpečné používání tohoto 

výrobku věnujte prosím pozornost CELÉMU NÁVODU, zejména níže uvedeným poznámkám a varováním. 

• Před instalací zařízení důkladně přečtěte celý tento manuál 

• Instalaci smějí provádět pouze odborně způsobilé osoby 

• Dbejte na správné elektrické zapojení a mechanické upevnění 

• Nepoužívejte zařízení v rozporu s tímto manuálem, provozními podmínkami a elektrickými parametry 

• Po instalaci ověřte, zda výrobek svým provozem neruší jiné přístroje a jestli sám jimi není rušen 

• Pokud výrobek ruší jiné palubní přístroje, nepoužívejte jej 

• Zamezte styku výrobku s tekutinami a chemikáliemi 

• Výrobek nerozebírejte 

• Společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé 

použitím výrobku v rozporu s tímto manuálem, právními a technickými předpisy 

• Výrobek není schválen pro instalaci do certifikovaných letounů 

• Dbejte na pravidelnou údržbu hlavních akumulátorů letadla 

Společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu, vylepšení produktu či manuálu bez 

předchozích či následných upozornění. 

 

Historie dokumentu: 
datum verze popis změny autor 

13.03.2024 0 Vytvoření dokumentu NEPOR 

11.04.2024 1 Úprava parametrů NEPOR 
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